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A EMPRESA 
 

 Presente no mercado desde 1994, a PROSIGA fornece soluções para Gerenciamento Operacional e Financeiro de 
Estacionamentos. 
 

O constante relacionamento com as empresas do setor permitiu o desenvolvimento de uma linha completa de 
Equipamentos e Softwares totalmente adequada às necessidades do mercado brasileiro. 

 
Com equipe própria de engenharia e tecnologia nacional, conseguimos uma das melhores relações custo-benefício do 

mercado, com total suporte técnico. 
 
A família de Softwares Park Manager é hoje o produto um dos produtos mais vendido do mercado brasileiro conhecido 

em pequenas e grandes redes de estacionamentos em todo o Brasil. 
 

¶ mais de 10.000 Sistemas Park Manager Instalados 

¶ mais de 2.000 locais com sistemas totalmente automatizados com expedidores de ticket, leitores, cancelas, LPR, etc 

¶ Soluções com empresas de TAG:  SEMPARAR, CONECTCAR, VELOE 

¶ Soluções de TEF para qualquer operadora de cartão 

¶ Integração ERP SIAE ou outras soluções 
 
Para garantir a vanguarda no setor, a Prosiga mantém uma equipe de desenvolvimento e suporte permanente, 

pesquisando sempre novas tecnologias e aperfeiçoando seus produtos. 
 
Com sede em São Paulo, a empresa conta com revendas em diversos estados, atuando em todo o território nacional. 
 
 

SOLUÇÕES DE PONTA A PONTA PARA ESTACIONAMENTOS DE QUALQUER PORTE 
 
Integração, versatilidade e modularidade são as características que permitem aos Softwares e Equipamentos PROSIGA 

atenderem às mais diversas soluções para Gerenciamento e Automação de Estacionamentos: 
 

Á Equipamentos com tecnologia nacional (mecânica e eletrônica), desenvolvidos e fabricados pela PROSIGA, garantindo 
assim o suporte e a melhor relação custo-benefício ao cliente final. 

Á Design de última geração, display gráfico, gravação de mensagens de voz personalizadas e interface TCP/IP  
Á Softwares para informatização ou automatização com a mesma interface, totalmente integrado aos produtos 

comercializados pela Prosiga, permitindo o total controle operacional e financeiro 
Á Soluções em nuvem e terminais móveis (para Tablets e celulares) 
Á Captura e reconhecimento de placas de alta confiabilidade com tecnologias espanholas e chinesas 
Á Acessórios e equipamentos diversos para Estacionamentos 
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SOLUÇÕES DE EQUIPAMENTOS 
 

Linha Baby Moon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¶ Emissor de tickets térmicos com código de barras  para usuários rotativos, com informações completas, inclusive a placa 
do veículo, se associado à tecnologia de reconhecimento de placas; 

¶ Leitor de Tickets com tecnologia avançada permite rápida e precisa leitura dos tickets dos rotativos  

¶ Utiliza diversas tecnologias para mensalistas/credenciados como: Cartões de Código de barras, Proximidade, MIFARE, 
Antenas e Tags; 

¶ Sistema modular, com eletrônica, mecânica e firmware exclusivos da PR0SIGA, totalmente compatível com os Softwares 
Park Manager; 

¶ Botão Retro iluminado para emissão de ticket; 

¶ Display alfanumérico com mensagens informativas (2 linhas por 20 caracteres);  

¶ Painel de Policarbonato; 

¶ Gabinete com tratamento anticorrosivo, com pintura eletrostática texturizada na cor cinza; 

¶ Interface TCP/IP para interligação dos equipamentos e programas; 

¶ Porta com dobradiça e fechadura frontal para manutenção ou abastecimento de tickets; 

¶ Impressor Térmico com Guilhotina; 

¶ Rolo de papel de 250mm x 54mm (média 1.300 tickets) ; 

¶ Dimensões equipamento (metros): Larg=0.2 Prof=0,24 Alt=1,15; 

¶ Grau de Proteção: IP44 

¶ Potência Máxima: 80 W; 

¶ Alimentação 220 Vac (disjuntores internos de 16A) 
 
Obs1: opcional QRCODE impressão e leitura (consulte) 
Obs2: não possui interface de voz e interfonia (consulte Blue Moon)   
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Lin ha Blue Moon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ Emissor de tickets térmicos com código de barras para usuários rotativos, com informações completas, inclusive a placa 
do veículo, se associado à tecnologia de reconhecimento de placas; 

¶ Leitor de Tickets com tecnologia avançada permite rápida e precisa leitura dos tickets dos rotativos  

¶ Utiliza diversas tecnologias para mensalistas/credenciados como: Cartões de Código de barras, Proximidade, MIFARE, 
Antenas e Tags; 

¶ Sistema modular, com eletrônica, mecânica e firmware exclusivos da PR0SIGA, totalmente compatível com os Softwares 
Park Manager; 

¶ Botão e Painel Retro iluminado  (muda as cores conforme Status: fim de papel, erro, etc...) 

¶ Display Gráfico VGA Colorido com mensagens informativas  e com possibilidade de exibição de publicidade; 

¶ Painel de Policarbonato ; 

¶ Mensagens de voz padrão e personalizáveis pelo próprio cliente; 

¶ Interfonia analógica (ou IP opcional) ; 

¶ Gabinete com tratamento anticorrosivo, com pintura eletrostática texturizada na cor cinza; 

¶ Interface TCP/IP para interligação dos equipamentos e programas; 

¶ Porta com dobradiça e fechadura frontal para manutenção ou abastecimento de tickets; 

¶ Impressor Térmico com Guilhotina; 

¶ Rolo de papel de 250mm x 54mm (média 3.500 tickets) ; 

¶ Dimensões equipamento (metros): Larg=0.33 Prof=0,35 Alt=1,20; 

¶ Grau de Proteção: IP44 

¶ Potência Máxima: 80 W; 

¶ Alimentação 220 Vac (disjuntores internos de 16A) 
 
 
Obs1: opcional QRCODE impressão e leitura (consulte) 
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Mini Totem de Leitura  
 

 

 

 

 
 
 

¶ Versão compacta do Totem de Leitura lê os tickets de código de barras (rotativos e credenciados); 

¶ Sem display, nem interfone nem voz 

¶ Através de leitores multidirecionais, lê qualquer ticket com código de barras, emitido pelos sistemas automáticos ou 
informatizados da Prosiga;  

¶ Pode ser utilizado como alternativa mais em conta ao Totem de Leitura; 

¶ Utiliza diversas tecnologias para mensalistas/credenciados como cartões de código de barras, proximidade, Mifare, 
Antenas /Tags; 

¶ Eletrônica, mecânica e firmware exclusivos da PR0SIGA, totalmente compatível com a família de Softwares Park 
Manager; 

¶ Mini Painel de Policarbonato Azul; 

¶ Gabinete com tratamento anticorrosivo, com pintura eletrostática texturizada na cor cinza; 
¶ Interface TCP/IP para interligação dos equipamentos e programas; 

¶ Porta frontal com chave para manutenção  

¶ Dimensões equipamento (metros): Larg=0.2 Prof=0,24 Alt=1,15 

¶ Loop detector interno (presença e fechamento) modelo Kaltz  

¶ Grau de Proteção: IP44 

¶ Potência Máxima: 25 W 

¶ Alimentação 220 Vac (disjuntores internos de 16A) 
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Linha ETP  
(obsoleta) 

 

  
 

Expedidor de tickets, Recolhedores de Tickets e Totens de leitura  
¶ Linha de emissão e leitura de tickets de código de barras, proximidade, mifare, etc 

¶ Com síntese de Voz, display semi-gráfico, interfonia, painel de PoliCarbonato,  

¶ Grau de Proteção: IP44,  Potência Máxima: 100 W, Alimentação 220 Vac (disjuntores internos de 16A); 
Obs: fora de linha, apenas para reposição e referência 

 

Comparativo Linhas Prosiga 
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Cancelas Automáticas 
 
A PROSIGA utiliza cancelas de alto-fluxo que garantem a máxima confiabilidade e eficiência em aplicações de automação 
totalmente integrada aos nossos Equipamentos e Softwares. 
 
Os modelos Comercializados e Homologados para os Equipamentos Prosiga têm tecnologia importada e já são utilizados 
exaustivamente Estacionamentos no mundo todo. 

 

CANCELAS CAME GARD 4 
 

Á Cancela em Aço Galvanizado com pintura eletrostática  

Á Tempo de Abertura (90o): programável 2 a 6 segundos 
Á Torque:    600 nm  
Á Proteção térmica do motor: 150 oC 
Á Temperatura de operação -20 a +55  oC 
Á Largura máxima do braço 3.75 metros 
Á Grau de Proteção: IP54 
Á Potência:  300 W  
Á Alimentação:  230 Vac (motor 24 Vdc) 
Á Opcionais:  

o  Cordão Luminoso de LED 
o Sinalizador Luminoso 
o Baterias de Emergência (no-break)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CANCELAS CAME G3750 

 
 

Á Cancela em Aço Galvanizado com pintura eletrostática  
Á Barreira em Aço Zincado e Esmaltado 
Á Tempo de Abertura (90o): programável 2 a 6 segundos 
Á Torque:    600 nm  
Á Temperatura de operação -20 a +55  oC 
Á Largura máxima do braço 3.75 metros 
Á Grau de Proteção: IP54 
Á Potência:  300 W  
Á Alimentação:  230 Vac (motor 24 Vdc) 
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CANCELAS ARCOMATIC (DITEC) ARCO 6000 
 
 
 
 
 
 

¶ Alimentação 230 V~ 50/60 Hz  

¶ Absorção 1,5 A Fusível F1 F1,6A  

¶ Binário 90 Nm  

¶ Classe de isolamento Classe 1  

¶ Tempo de abertura 4s/90°  

¶ Tempo de fechamento  4s/90°  

¶ Comprimento da haste (max) 6000m 

¶ Classe de serviço 5 - MUITO INTENSO   

¶ Temperatura min -20° C max +55° C  

¶ Grau de proteção IP24D (central)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANCELAS ARCOMATIC (DITEC) ARCO 6100 
 
 
 
 
 

¶ Alimentação 230 V~ 50/60 Hz  

¶ Absorção 1 A Fusível F1 F1,6A  

¶ Binário 70 Nm  

¶ Classe de isolamento Classe 1  

¶ Tempo de abertura 2÷6 s/90°  

¶ Tempo de fecho 2÷6 s/90°  

¶ Comprimento da haste (max) 6000 mm  

¶ Classe de serviço 5 - MUITO INTENSO   

¶ Temperatura min -20° C max +55° C  

¶ Grau de proteção IP24D  


